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DÉBOUCHEUR TURBO WC 
Sans acide

• Déboucheur surpuissant à action immédiate. 

• Il dissout facilement les matières organiques et  
le papier dans les toilettes. 

• Contient un adjuvant effervescent pour booster  
le débouchage.

CARACTÉRISTIQUES

Déboucheur turbo WC, contient un adjuvant effervescent qui booste le débouchage et dissout facilement les matières 
organiques et le papier. 

MODE D’EMPLOI

• Assurez-vous qu’il y a de l’eau dans le fond de la cuvette des toilettes. Si ce n’est pas le cas, ajoutez environ 1,5 litre 
d’eau. 

• Versez progressivement et avec précaution le contenu du flacon près du bouchon, si possible. 
• Fermez l’abattant de la cuvette des toilettes. 
• Laissez agir le produit pendant au moins 30 minutes. 
• Rincez à l’eau tiède et/ou tirez la chasse. 
• Renouvelez l’opération si nécessaire.

RECOMMANDATIONS

• Ne pas utiliser sur aluminium, zinc. 
• Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques. 
• Attention, selon la consistance du bouchon la réaction peut entrainer des projections.  
• Utiliser et conserver hors de portée des enfants.
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