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DÉBOUCHEUR CHEVEUX

•	 Pour les canalisations encombrées de cheveux et 
présentant un écoulement difficile.

•	 Action rapide, traverse l’eau stagnante pour  
atteindre le bouchon.

CARACTÉRISTIQUES

Déboucheur Pro spécialement conçu pour dissoudre les cheveux, poils, graisses, savons et matières organiques  
présents dans les canalisations de la salle de bain (douches, lavabos, bains).

MODE D’EMPLOI

•	 Si il y a de l’eau stagnante, écoper un maximum puis verser, de préférence avec un entonnoir 250 à 300 ml de produit 
dans la canalisation. 

•	 Laisser agir de 30 à 60 minutes puis rincer à l’eau chaude. 
•	 En cas de canalisation fortement obstruée, répéter l’opération. 
Utilisation préventive : 1x / semaine, effectuer la même opération en versant �± 200 ml.

RECOMMANDATIONS

•	 Éviter tout contact avec les surfaces telles que robinetteries, métal, etc. 
•	 Refermer le flacon après usage. 
•	 Utiliser de préférence dans un délai de 2 ans après la date figurant sur le bidon.
•	 TOUJOURS maintenir la bouteille droite. Ne jamais la coucher. 
•	 Ne pas exposer à de fortes températures (Entre 5°C et 25°C). 
•	 Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RF BEVIL DÉSIGNATION CODE EAN CONTENANT UVC

1011108 Déboucheur cheveux 5400258111087 900ml 6


